meccano :

i’de MECCANO NIEUWS

Winter 1983, no. 2.01
nederland
Clubblad Meccano Gilde Nederland
SO0 Lt L Verschijnt 4 x per jaar

VERENIGING VOOR METAAL
CONSTRUCTIE MODELBOUW
secr.F.DIJK.de Grouw 28,8351 LP LEEK H.M. Elema, Sleedoornplantsoen 7

6706 CB Wageningen. Tel. 08370-12973

O

O

|~

Redactie en advertenties:

Bestuur:
Voorzitter : L.M. Steenvoorden. Tel. 079-164130
Dunantstraat 749, 2713 TD Zoetermeer
Secretaris  : Fr. Dijk. Tel. 05945-15091
de Grouw 28, 9351 LP Leek
Penningmeester : D.S. van der Kloet. Tel. 03480-20310
Valeriaanveld 17, 3448 ES Woerden

Betalingen op postgiro no. 54.84.519 t.n.v. Meccano Gilde Nederland,
Valeriaanveld 17, 3448 ES Woerden

D@0 O

Van de redactie.

Het is door de acties bij de post mogelijk dat dit eerste
nummer van jaargang 2 met vertraging arriveert en dat bepaalde
kopij niet meer op tijd binnenkwam.

Verschillende leden hadden teleurstellende ervaringen bij het kopen van onderdelen bij
in Meccano Nieuws genoemde detaillisten. Deze hadden soms helemaal geen losse onderdelen
of slechts enkele courante, terwijl bestellingen erg lang duurden. lk vraag mij daarom af of
het zin heeft dit noemen van detaillisten voort te zetten. Gaarne hierover Uw mening.

De Meccano wereld heeft met het te jong overlijden van Geoff Coles, Secretaris van
het North Midland Meccano Guild en redacteur van Meccanoman's Newsmag, een zwaar
verlies geleden. Hij redigeerde het blad op een naar mijn mening bijzonder goede wijze. Hoe
het verder met het blad zal gaan is nog niet bekend, men tracht een nieuwe redacteur te
vinden.

Bestuursmededelingen.

Onze Penningmeester Raap moest wegens drukke werkzaamheden zijn functie helaas
beéindigen. Hij heeft zijn werk in de moeilijke begintijd op een voortreffelijke wijze gedaan
en kreeg als waardering daarvoor het lidmaatschap van het North Midland Meccano Guild
aangeboden. Wij heten zijn opvolger, de Heer D.S. van der Kloet hartelijk welkom en hebben
er alle vertrouwen in dat ook hij een goede penningmeester en een prettige collega zal zijn.

De opkomst bij de jaarvergadering overtrof alle verwachtingen, zodat de zaal veel te
klein was. Ondanks de volte is het een misschien wat rommelige, maar erg gezellige dag
geworden. Bijzonder leuk waren de filmpjes van Utrecht en de dia's van Henley-on-Thames.
Daaruit bleek dat wij onder de leden heel wat bouwers hebben die beslist niet onder behoe-
ven te doen voor de geroutineerde Engelsen die in Henley-on-Thames exposeerden.

Een kleine commissie zal de ontwerp statuten gaan vereenvoudigen, zodat daarin
slechts de minimaal vereiste artikelen worden opgenomen. Zo houden wij meer vrijheid om
het huishoudelijk reglement zonodig te veranderen.

De Penningmeester deelt mede dat 7 leden hun contributie 1982-1983 nog niet hebben
betaald. Zij krijgen tot de betaling voor 1982-1983 en die voor 1983-1984 is binnengekomen
geen Meccano Nieuws toegezonden. Een lid heeft bedankt, terwijl zich enkele nieuwe leden
hebben aangemeld.
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Denkt U er aan dat het nieuwe verenigingsjaar op 1 october is begonnen’

De Penningmeester verzoekt U de contributie 1983-1984 zo spoedig mogelijk over te
maken op postgiro no. 54.84.519 t.n.v. Meccano Gilde Nederland, Valeriaanveld 17, 3448 ES
Woerden. Het is door de PTT voorschriften daarvoor niet mogelijk U acceptgirokaarten te
zenden.

Tips.
Compact "palmechanisme".

Huib van Wijngaarden had op de jaarvergadering een bijzonder compacte 131 23a
"pal" bij zich. Hij had die van Tony Rednall, een MGN lid. De "pal" bestaat S5
uit een I3 mm. riemschijf met naaf no. 23a en een nok no. 131. Door - @‘)
de vorm van de nok kan de as van de riemschijf alleen maar in de pijirichting
draaien. Bij andersom draaien gaat de nok door de wrijving omhoog en wordt 0 o0

de as na ca. I/# omwenteling vastgeklemd.

Goedwerkende kogellagers met minder kogels.

Freark Dijk gaf een nuttige tip om het aantal benodigde kogels voor het in Meccano
Nieuws no. 1.0l beschreven kogellager te beperken en de goede werking toch te behouden.
Hij verving 7 van de 13 kogels, & 9,5 mm., door de plastic kralen met een diameter van
9 mm. Door om en om een kogel en een kraal te gebruiken fungeren de kralen als een
kogelkooi en wordt de goede werking niet beinvloed. Dit systeem kan uiteraard ook in
andere kogellagers worden toegepast, zoals bijvoorbeeld in het lager, beschreven op blz. 63
en 64 van Meccano Constructors' Guide door B.N. Love, waarin niet minder dan 52 kogels
worden gebruikt.

Een andere tip van Freark is vermindering van het aantal schuifstukken no. 50 in het
rollager van blz. 67 uit hetzelfde boek van 32 tot 16. Hij past 3 stuks 25-gaats stroken i.p.v.
l1-gaats stroken toe. Er zijn op de omtrek 64 gaten zodat een strook 2 gaten moet worden
ingekort. Men moet de stroken iets bijvijlen om alles soepel te laten lopen.

Staalkabels.
G.C. van Straaten attendeerde mij er op dat de al jaren niet meer verkrijgbare Meccano
draadlijnen no. 141 kunnen worden vervangen door de 19-draads Marklin staalkabel no. 11504

’
lengte 12 mm.

Stephenson schaarbeweging.

J. van Dijk gebruikt voor de Stephenson schaarbeweging van zijn in aanbouw zijnde
"Showman's Engine" een 65 mm. gebogen Marklin strook no. 11605 in combinatie met een
Meccano eindlager no. 166. Deze tot nu toe fraaiste oplossing die ik ken werkt prima. Ik pas
hem toe in een scheepsstoommachine.

Bijzondere overbrengingsverhoudingen met Meccano tandwielen. :
Meccano en andere merken hebben een grote keuze in tandwielen,
terwijl MW-Models speciale rondsels en tandwielen heeft
voor overbrengingen 1 : 5 en 1 : 6.
Zelf heb ik wat geéxperimenteerd en het volgende gevonden:
Normale mogelijkhede
Asafstand 0,5" : 19 : 19 met no. 26.
Asafstand 1" : 25 : 50 met no. 25 en 27.

19 : 57 met no. 26 en 27a.

15 : 60 met no. 26c en 27d.

13 : 65 met MW no. 26r en MW no. 27k.

Il : 66 met MW no. 26n en MW no. 27r.
Asafstand [,5" : 19 : 95 met no. 26 en 27c.
Asafstand 2" : 19 : 133 met no. 26 en 27b.
Bijzondere mogelijkheden
Asafstand 0,5": 15 : 25 met MW no. 26¢ en no. 25 (a)
Met Marklin lagerplaat 11631 of 11632:

15 : 50 met MW no. 26c en no. 27 (b).

Met normale platen: 25 : 95 met no. 25 en 27¢ (c).
Voor haakse assen, asafstand 0,5" (naar B.N. Love):
Met no. 2lla en no. 28 (d). Bij nauwkeurig afstellen van het
schroeftandwiel no. 21la op ongeveer twee uur loopt alles soepel.
Geschikt voor doorgaande aandrijfas.




Ik neem aan dat er met tandwielen van andere merken en combinaties van merken nog heel
wat alternatieve mogelijkheden zijn. Wie wil ervaringen melden?

Een goedkope electronische toerenregeling, door A. van de Ruit.
Deze electronische toerenregelaar heeft een vermogen van ca. 100 W, zodat er bij 12 V

een stroomsterkte van 8 A kan worden opgebracht, ruim voldoende voor 2 Decaperm
motoren. Zelf pas ik deze regeling toe in het model van een hijskraan.
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Het schema zal voor iedereen die met electronica vertrouwd is duidelijk zijn. Is men dit

niet dan kan wellicht een kennis of een locale, bevr#ende radiohandelaar helpen, terwijl ik
ook bereid ben nadere uitleg te geven.
Let er op dat de transistor 2N1613 van een koelster moet worden voorzien en dat de 2N3055
op een koelplaat wordt gemonteerd. De 47082 weerstand tussen de + en de - dient voorna-
melijk als kortsluitbeveiliging. Het toerental wordt geregeld met een 10 kQ potentiometer,
geplaatst tussen de weerstand van 470 en de transistor 2N1613.

De stroombron is een 6 of 12 V trafo met voldoende vermogen. Het gelijkrichten
geschiedt met een brugcel, zoals een B30/C3000, bijv. 30 V, 3000 mA of een B50/C5000,
bijv. 80 V, 5000 mA. Deze kan op een printplaatje, o.i.d. worden aangesloten. De transistor
2N3055 zijn aansluitingen C en de aansluiting C van de transistor 2N1613 worden eveneens
op het printplaatje aangesloten. Verder verbindt men de aansluiting B van de 2N3055 met de
aansluiting C van de transistor 2N1613. De aansluiting E van de 2N3055 wordt met de +
motoraansluiting verbonden. De aansluiting B van de 2N1613 wordt verbonden met de
getekende aansluiting van de 10 kR potentiometer. Deze wordt met de andere aansluitingen
verbonden met de - pool van de motoraansluiting, en via een 470 weerstand die als
kortsluitbeveiliging dient, met de + pool van de brugcel en met het printplaatje. De
potentiometer regelt het toerental. Men kan potentiometers met 4 mm. assen krijgen, handig
om met normale onderdelen een automatische of afstandsbediening te maken. Denk
aan de koeling!

Het geheel kan het beste in een goed geventileerd huis worden gemonteerd.
Prijsindicatie onderdelen: Brugcel f 5,--; tr. 2N1613 f 1,25; tr. 2N3055 f 1,95; potentiometer
10 kR, bijv. Vitrohm f 1,95.

In een volgend nummer een electronische toerenregeling voor wisselstroom.

Kopij voorjaarsnummer voor 1 fgbruari 1984 inzenden






Nog twee foto's van Utrecht, de Mdrklin E 60 van Vedeka en de Corliss stoommachine van
Van der Kleij.

Onder een in aanbouw zijnde Rochet van Rolf Roozeboom en een schitterende "Gully-Gully"
van de Heer Geurts uit Cuyk

Adreswijzigingen.
139. P.E. Duyff, nu Uilebomen 10, 2511 VM Den Haag.
141. R.F.S. Krijbolden, nu Avercamp 23, 6717 NA Ede. Tel. 08380-31893.
35. R.J. Sprong, nu Wilhelminastraat 41, 7721 CE Dalfsen. Tel. 05293-3942.
18. H.J. van Wijngaarden, nu Mijnsherenlaan 193b, 3081 GN Rotterdam. Tel. 010-860265.

Bedankt als lid: Dr. J. Schouten, Den Haag.

Nieuwe leden.

156. K.L. Thio, van Baerlestraat 59 II, 1071 AR Amsterdam. Tel. 020-791423.
157. 1.C.J. Beltzer, H. Mulierstraat 94, 2024 VE Haarlem. Tel. 023-251111.

158. Paul Alkemade, Wormerveerstraat 194, 2547 XX Den Haag, Tel. 070-292020.
159. Tony Rednall, 112 Dorpstraat, B-2080 Kapellen, Belgié.

160. Paul van der Eijk, 4901 Southland Av.# Ta, Alexandria VA 22312. U.S.A.

Aanbod van een grote collectie Meccano en Necobo onderdelen.

Een grote collectie Meccano en Necobo onderdelen, w.o. veel wielen met en zonder
banden, tandwielen, e.d. plus een Meccano en een Marklin-Meccano veermotor. Redelijke
prijs. MGN leden hebben voorrang tot 14 dagen na het verschijnen van dit blad.

J.F. Vrins, Burg. van Tienenweg 35, 1111 CV Diemen. Tel. 020-905100.

Vraag en aanbod.

Meccano electromotoren EC-20-1946-zwart; E6-1932-rood; E6-1934-blauw;
E120-1934-blauw en E20B-1934-blauw.

Meccano doos no. 6 in originele kist, nikkel met 3 x veermotor no. 1, 2 x electromotor
(zonder koolborstels), 4 of 6 V. Alles jaargang 1920. In goede conditie.

Naoorlogse doos 10 in originele ladenkast met alle handleidingen en leaflets plus een
El5 electromotor. Tip-top conditie.

Meccano Magazine jrg. 1930 en 1933. Enkele exemplaren van 1928 tot 1941.
L.M. Steenvoorden, Dunantstraat 749, 2713 TD Zoetermeer. Tel. 079-164130.

Gevraagd.

Meccano onderdelen no.: 105 riethaak, 106 houten rol, 119 (16x) van groef voorziene
segmenten, 132 vliegwiel, 138 schoorsteen, 141 draadlijn, 149 stroomschoen, 150 kraangrij-
per, 152 tweeschijfs riemschijfblok, 156 (3x) wijzer, 158a seinarm, 158b verte seinarm,
172 (3x) slingeroverbrenging, 173 (2x) rail-strook koppeling, 177 (2x) grote transmissiesteun,
178 (2x) kleine transmissiesteun, 21la (2x) schroeftandwiel 12 mm., 211b (2x) schroeftand-
wiel 38 mm.

D. Ravenstein, Nassaulaan 10, 2264 CR Leidschendam. Tel. 070-270092.

Meccano handleiding no. 10 of kopie daarvan. Instructieboek stoomlocomotief.
Rolf Roozeboom, A. Kroonweg 9, 6866 BL Heelsum.

Wie levert wat?
Hengelo (0): Mickey Speelgoed, Burg. Jansenplein 17. Tel. 05400-12200.

Temsi B.V., Breemarsweg 213, 7553 HJ Hengelo, tel. 074-914470 levert, indien de
detaillist geen onderdelen wil of kan leveren, direct. Na opgave van de bestelling krijgt men
bevestiging met kostenopgave. Na betaling wordt de bestelling toegezonden. Zendingen boven
f 10,- franco huis.

Temsi kan op bestelling speciale onderdelen leveren, zoals afwijkende vlakke, flens-
en hoekplaten, e.d. Indien men zijn wensen opgeeft krijgt men een kostenopgave. Verder
heeft men een vervanger voor de Minipermmotor met dezelfde eigenschappen maar volgens
Temsi goedkoper en zeker even goed.
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Het maken van een rechtetands differentieel

Een rechtetands differentieel kan grotere krachten overbrengen dan een met recht-
hoekige tandwielen. In de grote praktijk worden zij wel In terreinvrachtauto's gebruikt.
Huib van Wijngaarden past, wegens de sterkte, in zijn grijperkraan rechtetands differentieels
toe. Ons lid D.H.F. van Dalfsen zond een beschrijving van andere gebruiksmogelijkheden en
van een andere constructie. lk heb beide gemaakt en ze op de jaarvergadering laten
zien. Zij lopen goed, maar vragen enige nauwkeurigheid bij het maken.

Differentieel a la van Wijngaarden.

Zonne- en planeetwielen zijn 19-tands rondsels

59 24 81 26 MW 211b  2624b 171 no. 26, terwijl de zijwanden van de satelietenkooi
ﬁ van 6-gaats naafbuswielen no. 24b, 6-gaats wiel-

% schijven no. 24c of het 6-gaats schroeftandwiel

e[|~ " MW 2llb moeten worden gemaakt. Zelf heb ik
? het MW 211b gebruikt, dit om met één doorgaande

@Mf as twee of meer differentieels te kunnen aandrij-

ven. Dit tandwiel kan goed worden vervangen
door een wielschijf met daaraan op enige afstand
bevestigd tandwiel, o.i.d. of door een naafbuswiel
met een H-koppeling voor een rondsel (afb. 1)
Ik heb de zijwanden van de kooi met twee
> cm. schroefstangen no. 81 aan elkaar bevestigd
(afb. 1). Om de evenwijdigheid te bevorderen
onder de moeren onderlegringen. Als afstand
heb ik 28 mm. tussen de wanden aangehouden,
iets meer of minder kan. Let er wel op dat de
wanden evenwijdig zijn. Kijk of de kooi soepel
om een as draait. Steek nu de halve assen in de
kooi en zet op elk een 19-tands rondsel no. 26 en een kraag no. 59 vast. Neem vervolgens
4 38 mm. assen no. 18a en monteer op elk 2 ringen no. 38, een 19-tands rondsel no. 26 en
een kraag no. 59 (afb. 1). Nu grijpen de rondsels van de assen a in het rondsel op de
rechter halve as en in de rondsels van de assen b. De rondsels van de assen b grijpen in het
rondsel van de linker halve as en in de rondsels van de assen a. Het is nodig, om vastlopen
te voorkomen, in alle rondsels korte stelschroeven te gebruiken. Deze zijn in voldoende mate
verkrijgbaar, o.a. bij MW-Models, Henley-on-Thames, Engeland.

Differentieel a la van Dalfsen.

Dit differentieel is minder compact dan het vorige en daardoor
29 minder geschikt voor voertuigen. Het kan goed voor andere

WE afb.2 doeleinden worden gebruikt en is, ook met 8-gaats wielen, gemak-
== ' kelijk te maken. Zelf heb ik voor de zijwanden een 8-gaats
Egi:y wielschijf no. 24c en een 57-tands wiel no. 27a genomen.

= Deze heb ik met behulp van twee 38 mm. dubbele hoekstroken

A EEES no. 48 verbonden. Tussen de hoekstrook en het tandwiel heb ik

59 31/5 26 ringen aangebracht om het tandwiel ruimte te geven. Men kan de

wanden ook binden zodat het differentieel smaller kan worden.

Men kan dan voor de satelieten 38 mm. assen no. 18a gebruiken.
In afb. 2 is duidelijk te zien hoe de tandwielen worden gemonteerd. De beide satelietassen
worden gekoppeld door de 38-tands wielen no. 31.

Ook bij dit differentieel zijn de eerder genoemde varianten mogelijk. Welke constructie
men toepast hangt af van het gedachte gebruik. Van Dalfsen denkt aan het zonder ompolen
van de stroom automatiseren van een hijskraan, automatisch omkeren van een locomotief,
e.d. Daarover later meer.

Ik ben van plan een Engelse en Franse vertaling van de onderdelenlijst te maken. Gaarne
opgave van belangstellenden. Levering tegen de koste
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Tweedehands Meccano onderdelen van Display modellen. Een keer gebruikt.!

Kleuren: Groen/rood, geel/blauw, goud/blauw, aluminium en zink.
Bepaalde onderdelen extra gunstige prijzen.

Nieuwe prijslijst op aanvraag, de oude geldt niet meer.
Bouten en moeren uitverkocht. Fracmo Display motoren uitverkocht.

W.D. van der Kleij, Veldlaan 48, 7824 VH Emmen. Tel. 05910-22212.

Iets over snaaroverbrengingen door A.J. Verkade. (Sterk verkort weergegeven).

De veel in modelbouw, e.d. toegepaste snaaroverbren-
gingen hebben als nadeel slip. Deze kan echter
gemakkelijk worden beperkt.

Een niet rekkend snoer slipt zodat het aangedre-
ven wiel stopt. Een elastiekje rekt bij belasting maar
het aangedreven wiel blijft draaien.

In de tekening is A het aandrijvende wiel. Bij
het overbrengen van kracht wordt het part a iets
uitgerekt en b iets korter. Bij de rondgang om de

schijf wordt c korter en d langer. Daardoor draait B langzamer dan A. Dit kan onbelangrijk
zijn maar het loopt door wrijvingsverliezen zwaar.

Ik doe om de riemschijven een elastiekje waardoor de slip wordt tegengegaan. Er moet
uiteraard wat spanning op de snaar staan. lk had het beste resultaat met breikatoen
voor licht en groen plantenbindtouw voor zwaarder werk.

Sommigen gebruiken plastic draad voor tuinstoelen of speciale plastic snaren en lassen
die met behulp van een heetgemaakt scheermesje. Hierover desgewenst meer in een
volgend nummer. Plastic snaren met een dikte vanaf 1,5 mm. worden o.a. geleverd door

Putzveld, Amsterdam.
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Ook wij als grootste Noordelijke leverancier gaan in Meccano Nieuws adverteren en
beginnen met enkele sensationele aanbiedingen in Engelse Meccano uitrustingen

Startset no. 3 met electromotor
Aanvullingsset S

Aanvullinsset L

Spaceset no. 1

Meccanoids (Spaceset no. 2)

van f 99,59 voor f 49,50
van f 65,-- voor f 35,--
van f 99,50 voor f 65,--
van f 99,50 voor f 49,50
van f 99,50 voor f 49,50

Losse onderdelen uit voorraad leverbaar. Leden MGN 20% korting.

Het Kinderparadijs, Oosterstraat 19, 9711 NN Groningen. Tel. 050-124724.






