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Van de Redaktie

Dat kan gebeuren

door Peter Duyff

Meccano Nieuws 9.1

Met het laatste nummer van Meccano Nieuws (8.4)

was van alles en nog wat mis. Op de eerste plaats

werd in het redaktionele voorwoord gewag gemaakt

van een aflevering van Märklin Nieuws. Pas bij het

monteren van de teksten kwam vast te staan dat dit

artikel doot ruimtegebrek moest vervallen en dan is het

helaas onmogelijk om het voorwoord nog even bij te

stellen. Gelukkig heeft niemand op deze misser gerea-

geerd.

In de rubriek Mechanismen was een artikel opgeno-

men over stangveelhoeken. De verwoording van dit ar-

tikel was niet in overeenstemming met gedachtes van

de oorspronkelijke auteurs en in overleg met hen is

besloten alsnog het artikel integraal te plaatsen in
Meccano Nieuws 9.2.

En daar bovenop kwamen de cameramodellen twee

dagen te laat bij de drukker en dit had gevolgen voor

de uiteindelijke verschijningsdatum. Vervelen, heel ver-

velend, maar ja in een eenmansbedrijf gaat wel eens

wat mis. Gelukkig heeft de heer G.S. Kleinekoort uit

Voorburg zich op de jaarvergadering te Ede beschik-

baar gesteld voor redaktionele aktiviteiten en wellicht

volgen er nog één of twee aanmeldingen. Dan kan er
ook een taakverdeling komen tussen het pure schrijf-

en correctiewerk en het voeren van de eindredaktie.

Bij dezen wil ik dan ook de heer Kleinekoort van harte

welkom heten. Naar ik mag hopen zullen nog enkele

leden inzien dat het verrichten van bestuurlijke en

praktische aktiviteiten van eminent belang zijn voor het
voortbestaan van ons Gilde.

Redaktie

Eindredactie: P.E. Duyff.

Distributie: H.M. Elema, K. Quast en M.P.D. Sijnja.
Drukwerk: Drukkerij Verweij, Wageningen.
Losse nummers van "Meccano Nieuws" kunnen worden

besteld bij de heer H.M. Elema, Sleedoornplantsoen 7,

6707 CB Wageningen, tel 08370-12973

Advertenties

Leden kunnen gratis advertenties van maximaal 6
regels zenden naar de redaktie. Tarieven en voor-

waarden voor niet-leden en advertenties op 1/8 pag. en

groter op aanvraag.

Copyright Meccano Gilde Nederland
alle rechten voorbehouden.

Meccano Nieuws 9.2

Het volgende blad zal begin juni verschijnen. Dit bete-

kent dat de kopij, dus ook alle gratis advertenties voor

1 mei 1991 naar de redaktie toegestuurd moeten wor-
den. In Meccano Nieuws 9.2 zal aandacht worden be-

steed aan een hijskraan met een horizontale lastlijn,

aan het werken met LED's, natuurlijk aan de modellen-

wedstrijd Ede '91 en aan de expositie in Rotterdam.
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Van Het bestuur

Van de voorzitter

Onlangs had ik een bespreking met de pr-afdeling van

de Gemeentebibliotheek te Rotterdam, bij velen van u

welbekend. Zij zijn bijzonder enthousiast voor een

Meccano-tentoonstelling, te houden gedurende de

maanden dcember 1991 en januari 1992.

Er wordt echter één voorwaarde gesteld. De gehele bi-

bliotheek, dat zijn zes etages, moeten in het teken van

Meccano staan, dus voorzien zijn van de nodige mo-

dellen, brochures of andere informatie.

Daar alle etages zijn voorzien van vitrines variërend in

afmetingen van 80 x 80 to 400 x 500 en zelfs 300 x

600 is er wel voldoende ruimte! Maar het ligt helemaal

aan u, beste leden, of we dat redelijk gevuld krijgen!

We denken hierbij aan zoveel mogelijk kleine tot mid-

delgrote modellen, overwegend stationaire, voor de vi-

trines, alsmede dozen, onderdelen, literatuur, foto's en

eventueel treinbanen voor de grote vitrines.

De ruimte op de parterre gaat dienen voor de grotere,

bewegende modellen die ook gedemonstreerd wor-
den.

Reiskosten worden vergoed, voor de verzekering

wordt gezorgd, bewakingsdienst aanwezig. Men is van

plan, tijdens deze periode zeker 1 zaterdag geheel te

wijden aan alle mogelijke informatie in de vorm van

een lezing, vertoon van dia's etc. waartoe de theater-

aal ter beschikking wordt gesteld. Handel en ruil van

literatuur en onderdelen is eveneens toegestaan gedu-

rende de hele periode. Ook wil men een bouwwed-

strijd organiseren, genaamd Rotterdam-Meccano,

waarbij men denkt aan het reconstrueren van één of

meer van de vele nieuwe gebouwen van Rotterdam, of

van kranen, metro e.d.

Door de bibliotheek zullen de importeur en ook de fa-

briek worden benaderd, terwijl men één dezer dagen

naar Mechelen gaat voor een contact met de Belgen.

Van minstens 1 Engelse enthousiast, tevens detaillist

weten we dat die ook graag komt.

Al met al is dit toch een schitterende promotie, waar

toch iedereen warm, zo niet gloeiend heet voor moet

lopen! Ook al vanwege het feit, dat het 9 januari j.l.

precies 90 jaar geleden is dat ons prachtige systeem

voor het eerst werd gepatenteerd.

Het criterium is echter, zoals gezegd, een zo groot

mogelijke deelname. Doet alstublieft allemaal uw best

dit te doen slagen.

Daar ik zelf enkele maanden afwe-

zig ben wegens buitenlandse verplichtingen, heb ik A.

v.d. Ruit bereid gevonden mij waar te nemen. U kunt

dus bij hem terecht met uw aanmelding. Uiterlijk eind

April MOET men weten of we het kunnen redden, an-

ders gaat het over. Uw aanmelding dus NIET naar

Zoetermeer sturen, want daar is niemand! Het adres

van A. v.d. Ruit vindt u in de ledenlijst. Degenen die

modellen bouwen voor de komendetentoonstelling in

de Reehorst kunnen die dus daarna mooi voor Rotter-

dam bewaren!

L.M. Steenvoorden

Een nieuwe voorzitter

door de redaktie

Op de afgelopen ledenvergadering van zaterdag 9 fe-

bruari te Ede is na 8,5 jaar voorzitterschap Leo Steen-

voorden afgetreden als voorzitter van het Meccano Gil-

de Nederland. Hij heeft in die periode het ledental zien

oplopen van enkele tientallen tot ruim 500 leden. Daar-

bij is zijn persoonlijk enthousiasme voor het demon-

streren van modellen bij exposities voor velen een re-

den geweest zich aan te melden voor het Gilde. Ook

zijn inspanningen om alle leden aan onderdelen te hel-

pen mogen niet onvermeld blijven. In zijn bedank-

woord liet de voorzitter ook blijken blij te zijn met al

zijn persoonlijke kontakten die hij had weten op te

bouwen. Als afscheidscadeau werd hem het erelid-

maatschap aangeboden en een klein model van een

buro, een voorzitter en de onmisbare voorzitterstele-

foon. De heer en mevrouw Steenvoorden kregen alle-

bei nog een bos bloemen aangeboden waarna de

scheidende voorzitter nog eenmaal iedereen aan-

spoorde om mee te doen aan de expositie in de Ge-

meentelijke Bibliotheek te Rotterdam. De nieuwe voor-

zitter is G. Anink uit Heemstede. De liefhebbers van

Ankerbouwdozen kenne hem al jaren, maar voor velen

in het Gilde is hij nieuw. Daarom zal de nieuwe voorzit-

ter in Meccano Nieuws 9.2 zich nader aan u bekend

maken.
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Van de ledensecretaris

Sinds M.N. 8.4 hebben zich 9 nieuwe leden opgege-

ven. Daar staat tegenover dat twee leden ons Gilde

ontvielen en acht leden hun lidmaatschap zelf hebben

beëindigd. Daarmee is het ledenbestand gekomen oр

546 leden, een minimale daling dus.

Tot 1 november zijn over de hele bestaansduur van het

M.G.N.uitgegeven:

Meccano Nieuws 9.1

De volgende leden zijn verhuisd naar het volgende
adres:

238 A.J.L Terwen, Park Overbosch Apt. 314, Spo
2215 NB Voorhout

241 M. Nijessen, Jan Steenlaan 15A

3723 BS Bilthoven

677

- bedankjes binnengekomen 76

279 J.H.W.P.J.M. Ghijzels, Killedijk 2

4525 LP Retranchement

- afgevoerd wegens wanbetaling 43

- overleden 19

418 D.I. Blonk, Dr Schaepmanlaan 17

4836 AR Breda

en is nr. 662 niet uitgegeven 1 603 C.J. van Zwieten, Sloeweg 48

4384 BB Vlissingen

139 618 A.J. van Elzen, Celsiusstraat 2

4532 KW Terneuzen

Totaalleden

Sinds het verschijnen van M.N. 8.4 zijn aan de

8 gezinsleden geen gezinsleden toegevoegd.

538

8

Ledenbestand per 1 februari 1991 546

Onderstaande leden hebben per 1 januari bedankt als

lid: J. van Loon (284), M.J. Koolhaas (607), H. van der

Woerd (325), C.G. van Hagen (306), G.J. van Beers

(267), M. van Driel (561), A.J.C. Smeulders (469), F.R.

Stock (196).

De volgende leden zijn ons door de dood ontvallen:

P. Cruson (48), J.C. Slaghecke (218)

Het bestuur heeft de nabestaanden zijn deelneming

betuigd.

Per 1 januari zijn tot het Gilde toegetreden:

670 A. van Riet, Deelse kampen 11

5421 ZN Gemert, 04923-63883

671 J. Droogsma, Oostersingel 20

8921 GA Leeuwarden, 058-153789

672 B. Otter, Aengwirderweg 84

8459 BP Luinjeberd, 05131-449

673 G. Kerpershoek, Jan Stuytstraat 21

3067 EM Rotterdam, 010-4203501

674 R.B. Wienbelt, Emelissedijk 130

3079 HD Rotterdam. 010-4826773

675 A.C. Keck, Rolderbrink 83

7812 PB Emmen, 05910-17238

676 P.J.M. Gigeugack, Beryl 13

1703 AA Heerhugowaard, 02207-42969

677 I. v.d. Net, Schouwenhove 161

2332 DT Leiden, 071-317866

Herinschrijving:

56 M.W. van Wagtendonk, Grevenmacherhof 46

5625 LV Eindhoven, 040-428292

477 T. Schuuring, Maalstroom 5

1511 JL Oostzaan

310 A.A.M.M.G. Mignot c/o BANCO HOLLAND 17

UNIDES Main Branch Florida 361

1313 Buenos Aires Argentinië

328 A. Kraai, Zadelmakersdonk 321

7326 JP Apeldoorn

Bestuursvergadering
door de notulist

Het bestuur van het Meccano Gilde Nederland heeft

op 9 januari vergaderd over een aantal aktuele zaken.

Hieronder volgt een kort overzicht van de besproken

onderwerpen.

De vice-voorzitter B. Visser is door een hartoperatie

tijdelijk niet inzetbaar voor bestuursaktiviteiten. Beter-

schap natuurlijk.
In M.N. 8.4 stond vermeld dat alle nieuwe leden een

informatiepakket zullen ontvangen. Dit gebeurt echter

al een aantal jaren. Het nieuwe is dat alle genoemde

documenten geaktualiseerd zijn en in een huisstijl wor-

den uitgegeven die nauw aansluit op Meccano

Nieuws.

* De heer Kleinekoort uit Leidschendam is bereid het

Documentatiecentrum voort te zetten.

Op de jaarvergadering van februari zal ee nieuwe ju-

bileumcommissie worden ingesteld.

De Veilingcommissie heeft het bestuur een eerste

voorstel gestuurd. In een volgende vergadering zal hier

een besluit over worden genomen, waarna het aan de

leden zal worden voorgelegd.
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Agenda

6 april 1991: Amstelveen

Voor de zevende maal organiseert de heer Van der

Woerd een regionale bijeenkomst in Amstelveen. Dit

maal is gekozen voor Het Trefcentrum aan de Linden-

laan te Amstelveen (in de bocht tegen over de H.

Geest Kerk). De zaal is open om 10.30. Het program-

ma bevat een gedachtenwisseling over Meccano en de

jeugd en een modellenbouwwedstrijd onder het motto

"de dierenwereld en Meccano". De drie prijswinnaars

ontvangen een oorkonde.

Voor nadere informatie: H. van der Woerd. tel. (020)
451329.

13 april: Hengelo
De eerst volgende regio bijeenkomst voor Oost Neder-

land zal worden gehouden op zaterdag 13 april. Plaats

van handeling: Het Wandelhuis Twekkelerweg 249
Hengelo (O) tel (074) 435835 Aanvang 10.30 uur Einde

16.00 uur Nadere info bij R. Mikkers tel. (074) 774327

2 of 9 juni: Hengevelde
Het M.G.N doet ook dit jaar weer mee aan het 7e

Stoom en Chroom Festival in Hengevelde. Dit zal dit

jaar plaats vinden op vermoedelijk 2 of 9 juni. Opgave

en inlichtingen bij R. Mikkers. Naast de vele zgn. live
steam zal ook de modelbouw in alle facetten weer zijn

vertegenwoordigd. Zij die reeds in voorgaande jaren

deelnamen weten hierover mee te praten. De voorkeur

gaat uit naar stoom- en kermismodellen.

3 juni: Zoetermeer

De volgende regionale bijeenkomst te Zoetermeer

wordt gehouden op zaterdag 8 juni a.s., wederom in

'De Jonker', Jonkerbos 260 te Zoetermeer. Aanvang
plm. 10.00 uur.

15 juli - 3 augustus: Ede

Op 15 juli zal in de Reehorst te Ede de Meccano-zo-

merexpositie worden georganiseerd. Zaterdag 3 au-

gustus is de laatste dag. De expositie is op zondag

gesloten.

Binnenlandse Zaken

P. Cruson overleden

H.M. Elema

P. Cruson overleden. Eind 1990 ontvingen wij het be-

richt dat ons lid P. Cruson plotseling was overleden. P.

Cruson was vanaf het begin lid (no.48) van het M.G.N.

Samen met zijn broer had hij een metaalwarenfabriek

te Breskens waar alle mogelijke artikelen van buis wer-

den gemaakt. Als Meccanofan en pionier ontwikkelde

hij een op Meccano passend systeem met ronde buis-

jes en verkreeg daarop octrooi. Meccano Ltd. wilde

het systeem overnemen maar ging net voor het con-

tract zou worden getekend failliet. Cruson besloot toen

zelf de productie ter hand te nemen en stichtte Cruson

Toys. Op woensdagmiddag mochten kinderen uit de

buurt komen spelen, een methode om het systeem te

vervolmaken. De doosjes en blisters met losse onder-

delen zijn enige jaren in de handel geweest, maar von-

den niet voldoende aftrek om de productie te handha-

ven. Een pionier ging heen, hij ruste in vrede.

EXPOSICIÓ

MEССANO
SYSTEMS

XI D'Espanya i VI Catalana

17 de desembre 1990 . 4 de gener 1991

FUNDACIÓ CAIXA BARCELONA
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Buitenlandse Bladen
door G. Kleinekoort en D. Ravestijn

De bladen die ons ter rescentie worden toegestuurd

kunne globaal in 2 categorieen worden verdeeld n.l. de

z.g. 'meeting reports', verslagen van vergaderingen die
slechts voor betrokken clubleden van belang zijn en

waarvan wij menen dat bespreking minder zinvol is.

Ontvangen werden b.v. de meeting reports van de
'Holy Trinity Meccanoclub' en het 'Midlands Meccano

Guild'.

De tweede categorie bladen onderscheidt zich van de

eerste, doordat deze in het algemeen artikelen en

bouwbeschrijvingen bevat die een grotere groep aan-

spreekt.

Als eerste bespreken we no.36 van' The Canadian

Meccanomen's Newsletter' dat een uitgebreide be-

schrijving geeft van een 'Dragon Car Switchback' vrij

vertaald een kermisattractie waarbij wagentjes versierd

met drakenkop, over een cirkelvormige, doch golven-

de baan worden rondgetrokken. De auteur is Dr. Keith

Cameron. Verder in dit nummer een artikel van Ed Bar-

clay over de vele uitvoeringen van de pulley blokken
10's, 151, 152 en 153.

Steeds weer interessant is het AMS (Amis Meccano

Suisse) dat liefst 66 bladzijden telt, waarvan momen-

teel een aantal in kleur! Naast tentoonstelling nieuws

met goede foto's omvat dit nummer een aantal bouw-

beschrijvingen van o.m. een echt werkende stofzuiger!
Een leuke draaimolen met illustraties in kleur en hoe

kan het anders in een Zwitsers blad? Een beschrijving
van een 'stoeltjeslift' echter uitgevoerd met gondels.

Voor leden die belangstelling hebben voor computer-
gestuurde modellen is er tenslotte een inleidend atrikel

over digitale electronica dat ook voor niet-ingewijden

goed te volgen is. We besluiten met een beschrijving

van enkele nummers van 'Constructors Quarterly'. Ge-

zien inhoud en presentatie behoort dit blad momenteel

tot een van de aantrekkelijkste Meccanobladen, waar-

bij er echter wel aan toegevoegd moet worden dat dit

blad zich in eerste instantie richt tot de (zeer) ervaren
bouwers die bovendien over een ruim assortiment on-

derdelen beschikken.

No.9 van C.Q. omvat een bouwbeschrijving van Keith

Cameron van een hydraulisch bediende kraanwagen

waarbij de nieuwe set van Action Engineering is toege-
past, vervolgens een beschrijving van een robotarm,

waarbij echter een zekere kennis van digitale besturing
bij de lezer aanwezig wordt geacht. Verder een artikel

over een ingewikkeld model van een weefgetouw zon-

der schietspoel van de hand van Guiseppe Servetti.

In dit nummer treffen we eveneens een artikel van Bert

Love aan inzake 'New Erector' toegelicht met aantrek-

kelijke illustraties. Vermelden we verder een 'Meccano-

pede' een veelvoetig Meccano'ding', een z.g. Nursery

Clock van Andreas Konksly en een artikel van Boerdijk

over wiskundig-natuurkundig getinte experimenten met
Meccano-onderdelen. Nummer 10 van C.Q. dat ge-

deeltelijk in kleur is uitgevoerd geeft een bouwbeschrij-

ving van de eerder in deze rubriek beschreven 'Sleep-

ing Meccanoman' van Colin Cohen (Zie

Meccanonieuws Dec.'89). Van Andreas Konksly is een

beschrijving opgenomen van een Wilesco stoomma-

chine, die met een doos 10 kan worden gebouwd. Van

K. Cameron een computergestuurde schildpad en van

Guiseppe Servetti een kerststal met bewegende figu-
ren met illustratie in kleur. Hubert Lansley besluit in dit

nummer zijn artikelen reeks over zijn herinneringen uit

de Meccanodagen van weleer. Van alweer K. Cameron

wordt in dit nummer een beschrijving gegeven van een

lift zoals deze bij warenhuizen in gebruik zijn, en waar-

bij een lorrie aan de bovenzijde wordt om- en leegge-
kipt. Vermelden we tenslotte nog een artikel van Bert
Love over het Erector-systeem waarbij het ditmaal
gaat om onderdelen voor automodellen.

Boekbespreking
Constructional Toys
door de redaktie

De Engelse uitgeverij Shire Publications Ltd. geeft een

reeks kleine boekjes uit over antiek en verzamelwaardi-

ge dingen zoals speelgoed. Deeltje 248 is gewijd aan

constructie speelgoed en het omslag laat al direkt een

Meccano model uit de jaren zeventig zien.

De auteur begint het boek met de blokkendozen,

waarna een overgang volgt naar de wat steviger syste-

men zoals Matador, Ankerboudozen, Mobaco en het

bij Hornby-liefhebbers niet onbekende Bayko. Aan de

opkomst en ondergang van het Engelse Meccano is
een heel hoofdstuk besteed. Dan volgt een hoofdstuk

over Meccano imitaties. Bij de moderne bouwsyste-

men beperkt de auteur Basil Harley zich tot Lego. De

totale omvang van dit boekje is 32 bladzijden. Het

boekje is te verkrijgen door f13,- (dat is inclusief porto

en afhandelijngskosten) over te maken naar gironum-
mer 5619122, t.n.v. De Verzamelkrant, Postbus 112 te

Stadskanaal.
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Modelbeschrijving
Figee drijvende Lemniskaatkraan

door H.M. Elema

Tussen de dwarsliggers onder
het dekhuis worden in langsrichting twee 13-g hoekbal-

ken no. 8c gemonteerd waarop het dekhuis kan

worden vastgeklemd. Tussen deze hoekbalken worden

twee 9-g stroken no. 9a gemonteerd waarop de
zwenkmotor is geplaatst (afb. 8). Aan de voorste

dwarsligger wordt een hoekstuk no. 12 voor de spanrol

bevestigd. Als spanrol dient een 12 mm riemschijf no.
23b of 23p op een draaibout no. 147b. Tussen de
onderste en de bovenste dwarsliggers, zowel aan de

voorste zowel als aan de achterste een 5 x 3-g vlakke

plaat no. 74a als lagerplaten voor de tussenassen. Ter

ondersteuning van de dekplaten aan de voorkant (afb.
6 en 7) in de zevende gaten van buiten overlangs twee

25-g stroken no. 1 en aan de achterkant twee

soortgelijke stroken met een onderlinge afstand van

zeven gaten. Tussen deze stroken komt als opvulling
en 25-g strook no. 2a (afb. 2).

De Toren

De negen gaten hoge toren is opgebouwd uit drie 9 cm

cirkelbalken no. 189, respectievelijk 188, versterkt met
acht verticale 9-g stroken no. 2a zodat men een

stevige toren krijgt (afb. 7). Men begint de onderste

cirkelbalk op de hoekbalken te monteren, zoals eerder
is vermeld; de tweede cirkelbalk ligt, flens naar boven,

op de overlap van de onderte en de bovenste laag

platen, en de bovenste, flens naar boven, boutkoppen

aan de binnenkant, is in de bovenste gaten vastgezet.
Deze bovenste ring dient als rail voor de flenswielen

van de spil. Men doet er goed aan voor de toren 8 mm

bouten no. 111b te gebruiken.

Het zwenkmechanisme wordt aangedreven door een
M-motor met zes vertragingen. Op de motoras zit een
12 mm riemschijf met naaf no. 23a die door middel van

en zware drijfriem no. 186c een 5 cm riemschijf no.

20a op een 20 cm tussenas no. 13a aandrijft (afb. 7).

Op de tussenas zit een 19-t rondsel no. 26. Dit grijpt in

een 57-t tandwiel no. 27a op een 20 cm as no. 13а

aandrijft. Deze as is gelagerd in de 15 x 5-g vlakke
platen no. 75. Op de as een worm no. 32 die grijpt in
een 57-t tandwiel no. 27a dat op een verticale 6 cm as

no. 16a zit. Deze as is aan de bovenkant gelagerd in
de 5-g hoekbalk, een gat uit het midden en aan de

onderkant in de flensplaat no. 52. Op de as een
slipkoppeling als beschreven in M.N. 6.02 tussen het

tandwiel no. 27a en het 25-t rondsel no. 26. Dit grijpt in
het 95-t tandwiel no. 27c van de spil (afb. 8).

_ as

59 as1 20

26(Los)
우slang

kraan-

rubber 20b

-23 a as 2

R

Fig. 8. "slipkoppeling."

の

De dekbeplating

7

Aan de voorkant bestaat het dek uit drie 25 x 5-g

strookplaten no. 197 en een 25-g strook no. 1. Daarna
komen er aan beide kanten van de torenfundering een
5 x 9-g vlakke plaat no. 53a. Vervolgens weer een

dwarse 25-g strook no. 1, een 25 x 5-g strookplaat no.

197 en aan beide kanten van de dekhuisfundering een
vlakke plaat, samengesteld uit een 11 x 7-g vlakke
plaat no. 52a en een 7 x 3-g vlakke plaat no. 74b,
verbonden door een plat steunstuk no. 10. Tenslotte

komen er naar achteren nog eens vier 25 x 5-g
strookplaten no. 197. Denk eraan dat hierbij de aan

beide einden reeds eerder gemonteerde strookplaten
zijn meegeteld.
De gangboorden bestaan elk uit twee 25-g platte
steunbalken no. 103b en een 19-g platte steunbalk no

103a. Zij worden bevestigd aan de kwartcirkelplaten en

aan de platte steunstukken die aan de langsliggers
waren gemonteerd (afb.4).

Fig. 10. Dekhuis.

Het dekhuis (afb. 10) wordt op de 13-g hoekbalken no.

8c van het frame geklemd, dit om gemakkelijk bij de er
onder aanwezige motor te kunnen komen. De zijkanten

van het dak zijn 11-g hoekbalken no. 9, met als dak
twee 9 x 5-g vlakke platen no. 53a en in het midden

een 9-g strook no. 2a. Op het dak monteert men als

ventilator op een lange bout een 12 mm riemschijf

zonder naaf no. 23b en een 19 mm onderlegring no.
38d. Verder worden aan de linkerkant twee 19 mm

bouten no. 111 met de koppen aan de binnenkant

bevestigd, dit stellen de handgrepen boven de (niet

aanwezige) klimijzers voor. Op elke hoek wordt aan

het dak een 4-g hoekbalk no. 9e vastgemaakt; daaraan
worden de verticale wanden bevestigd. Met dezelfde

bouten bevestigt men de bovenste 11-g platte steun-
balken no. 103 met ook nu weer met ringen ertussen.
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zo kan men het dekhuis op de 13-g hoekbalken
vastklemmen. De eindwanden bestaan uit twee 9-g

platte steunbalken no. 103d. Op de linker zijwand

wordt als "deur" een 4-g platte steunbalk no. 103g
bevestigd.

versterkt door een 15-g strook no. 1b. De wanden bij
de ronde hoeken zijn elk gemaakt van een 5 x 5-g

flexibele plaat no. 190. Zij worden elk aan twee in vorm

gebogen gleufstroken no. 215 bevestigd. Deze gleufs-
troken zelf worden met de bouten van de strookplaten

vastgezet. Aan de bovenste gebogen 5 x 3-g flexibele
plaat no. 188 die als verhoging dienen wordt, samen
met een kleine driehoeksteun no. 133a, een 11-g

hoekbalk no. 9 bevestigd. De hoekbalk wordt met een

plat steunstuk no. 10 aan de zijkant bevestigd. Er

worden als bolders op elke hoekbalk drie schroefnaven

no. 64 op asmoffen no. 179 gemonteerd.

De zijwanden (afb. 9) bestaan elk uit vier 25-g stroken

no.1 en twee 19-g stroken no. 2a, twee en drie gaten

overlappend. De daaraan vastgeschroefde wanden

bestaan uit twee 25 x 5-g strookplaten no. 197 en 19 х

5-g strookplaten no. 195. Dit geheel wordt aan de

eerder genoemde 2 x 1-g hoekstukken no. 12b en aan

de gleufstroken en platen van de ronde hoeken

vastgeschroefd. De verticale berghouten zijn tien,

regelmatig over de hele lengte verdeelde 5-g stroken
no. 5.

Fig. 11. Voorkant ponton met lieren en bolders.

De verhaallieren (afb. 11) worden aan elk eind op het

dek gemonteerd. Elke lier bestaat uit een 5 x 1-g
dubbele hoekstrook no. 48a, die met 3 ringen no. 38 er

onder op het dek wordt bevestigd. Op een 13 cm as
no. 15 zitten, van buiten naar binnen: een 12 mm

riemschijf met naaf no. 23a (kaapstander), een 19 mm
onderlegring no. 38d, een korte koppeling no. 63d, een
19 mm ring no. 38d, een overdwars op de as

gemonteerde koppeling no. 63. Aan de ander kant van
de dubbele hoekstrook komen een 19 mm ring no.

38d, een korte koppeling no. 63d, een 19 mm ring no.

38d, en tenslotte een kraag no. 59. In het vrije

dwarsgat van de koppeling no. 63 komt een 25 mm as

no. 18b waarop een achthoekige koppeling no. 63а

(electromotor).

De scheepswanden

Elk van de eindwanden is gemaakt van een 25 x 5-g

strookplaat no. 197, aan de bovenkant verhoogd met

twee gaten door twee 11 x 3-g flexibele platen no. 189

en in het midden een 5 x 3-g flexibele plaat no. 188

(afb. 5 en 11). Boven in het midden wordt een 5-g

hoekbalk no. 9d met de flens naar beneden gemon-

teerd. Hij wordt op het dak afgesteund door twee

tappen no. 126, die met de punten aan elkaar zijn

bevestigd. Op de hoekbalk twee asmoffen no. 179 als

bolders. Aan de onderkant wordt de strookplaat

De berghouten van de beide kopeinden (afb. 9).

Elk berghout bestaat uit een 15-g strook no. 16, aan

elk eind met twee gaten overlappen verlengd door

twee 7-g stroken no. 3 en met gebogen gleufstroken

no. 215. Zij worden aan de kopwand bevestigd door

bouten, met een ring no. 38 ertussen. De gleufstroken

worden om de hoek, samen met 9-g stroken no. 2a

aan de zijwand zo vastgemaakt dat het berghout iets

vrij is van de kopwand en de ronde hoek.

De spil (afb. 12 en 13)
Dit is een iets moeilijker onderdeel omdat de

flenswielen zo zuiver mogelijk op de flens van de

bovenste 9 cm cirkelbalk van de toren moeten lopen.

Met doet er goed aan een losse cirkelbalk te gebruiken

om dit te controleren. De lengte van mijn spil is

gebaseerd op het gebruik van een H-koppeling als

taatslager. Gebruikt men daarvoor de kruk no. 62a dan

moet de spil zonodig iets langer worden. Men begint
met het maken van de beide hoofdbalken. Zij bestaan

elk uit twee stompe hoekbalken no. 242b die met de

ronde gaten aan elkaar worden geschroefd. Aan beide
einden wordt aan elke balk een hoekstuk no. 12

vastgemaakt. In het vijfde en zevende gat van boven
worden er met zes onderlegringen no. 38 er tussen 3 x

1-g dubbele hoekstroken no. 48 op gemonteerd.
Daarna wordt op dezelfde wijze twee stuks van twee

5-g stompe hoekbalken no. 242c aan elkaar ges-

chroefd en ook van 3 x 1-g dubbele hoekstroken no.49,

maar nu met vijf ringen er tussen, voorzien.
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Fig. 12. Spil met bedrading.

draaien in de bovenste cirkelbalk van de toren. Men

kan bij het afstellen de hoofdbalken iets ten opzichte
van elkaar verschuiven en nog wat met ringen van
verschillende dikte onder de dubbele hoekstroken

bijregelen. Is alles in orde, dan bevestigt men aan de
onderste hoekstukken no. 12 in de sleufgaten een 95-t
tandwiel no. 27c, naaf naar beneden (afb. 12). Aan de

bovenkant bevestigt men aan de hoekstukken, ook
weer in de sleufgaten, twee dik 10 cm platen no. 146а

(afb 13).
Vervolgens monteert men in twee van de buitenste

gaten twee 9-g hoekbalken no. 9a en in de twee

andere twee 7-g hoekbalken no. 9b. Deze hoekbalken

worden door vier bouten aan elkaar bevestigd, waarna

men in de ronde gaten van de 9-g hoekbalken, haaks

er op, twee 9-g hoekbalken no. 9a vastmaakt die

bovenop de cirkelplaten liggen, zodat er telkens twee

onderlegringen no. 38 tussen de beide hoekbalken
zitten. In de vrije eindgaten worden vier schroefnaven

no. 64 zo vastgemaakt dat hun zijdelingse gaten
precies achter een van de ronde gaten van de

hoekbalken komen (afb. 13). Zo kan men het
machinehuis met vier 12 mm bouten no. 111a aan de

spil bevestigen en weer losnemen.

Fig. 13. Spil met bedrading en topplaten.

Tenslotte monteert men met twee stel 2-g stompe

hoekbalken no.242 aan elkaar. Dit gereed zijnde
worden de 13-g samengestelde hoofdbalken aan de

onder- en bovenkant door de 2-g verbindingsstukken
aan elkaar bevestigd. Bij de bovenste worden daarbij
nog twee extra hoekstukken no. 12 vastgemaakt voor

het stevig bevestigen van de cirkelplaten. vervolgens

monteert men de 5-g verbindingsstukken op een

zodanige wijze dat alle dubbele hoekstroken op gelijke
hoogte zitten.

Zij dienen als lagers voor de vier 7,5 cm assen no. 16b

waarop de 19 mm flenswielen no. 20b zitten (afb. 12).
Voor men verder gaat moet men de zaak zo afstellen

dat de flenswielen met zo weinig mogelijk speling

Fig. 14. Spil in de toren geplaatst.

Men trekt nu drie dunne tweeaderige snoeren door het

vijfde gat van onderen in een van de balken en door

het centrale gat van de cirkelplaten. Aan de onderkant
worden de snoeren door een gat van de middelste
cirkelbalk van de toren getrokken en naar de ponton
gevoerd, waar ze door een of meer gaten worden

getrokken en aan de buitenkant van de ponton van
stekkers voorzien. De snoeren in de toren moeten zo

lang zijn dat de bovenbouw over ca. 360° kan draaien.

Aan de bovenkant van de snoeren komen ook stekkers

die in de stopcontacten van het machinehuis kunnen

worden gestoken (afb. 14).
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Fig. 6. Onderkant raamwerk met zwenkmechanisme. Fig. 7. Bovenkant raamwerk me

zwenkmechanism

Fig. 16. Onderaanzicht machinehuis. Fig. 17. Hijs/openen-sluiten mec!

Fig. 21. Voorste "verticale" kraanarm. Fig. 22. Horizontale kraanarm m
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net Fig. 9. Ponton met dekplaten.

chanisme. Fig. 20. Opstelling motoren in het machinehuis.

net cabine. Fig. 23. Achterste "verticale" kraanarm.
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Het machinehuis.

Het raam van het machinehuis heeft als basis twee

25-g hoekbalken no. 8, sleufgaten naar binnen (afb.

15). De langsliggers moeten precies om de hoekbalken
van de spil passen, dus eerst passen en pas daarna
de schroeven vast aandraaien. Aan de voor- en

achterkant dwarsliggers van 9-g hoekbalken no. 9а,

sleufgaten naar beneden. In de twaalfde tot zeven-

tiende gaten van voren een dwarsverbinding in de

vorm van een 9 x 5-g vlakke plaat no. 53a. Aan de

langsliggers worden naar beneden 19 x 3-g vlakke
platen no. 74f bevestigd, aan de voorkant samen met

aan elke kant een 7-g strook no.3 en een 6-g strook

no. 4. In het onderste tweede en zesde gat van

achteren zijn de platen no. 74 onderling verbonden
door 9 x 1-g dubbele hoekstukken no. 48c (afb. 16).
Verder wordt er achter aan elke onderkant een 3 x 3-g

vlakke plaat no. 74 bevestigd. Daaraan worden 2 x 1-g

hoekstukken no. 12b bevestigd. Zij worden met behulp

van twee platte steunstukken no. 10 gebruikt om een

isolatie 5-g platte steunbalk no. 507 te bevestigen (afb.

15).

Fig. 15. Machinehuis.

De zes stekkerbussen voor de snoeren van de drie

motoren worden in deze platte steunbalk gemonteerd.

Aan de voorkant zit aan een 9-g hoekbalk een 9-g

platte steunbalk no. 103c waaraan de eerder

genoemde stroken no. 3 en 4 met hoekstukken no. 12

worden bevestigd (afb. 16).
De vier verticale 9-g hoekbalken no. 9a worden met de

hoekstukken no. 12, samen met 25 x 3-g vlakke platen

no. 74-g, aan de "bodem" bevestigd. Aan de

bovenkant worden deze hoekbalken door twee 25-g en

twee 9-g hoekbalken no. 8 en 9a met elkaar verbonden

(afb. 15). In het elfde gat van voren worden op de

horizontale flens van de onderste langsliggers hoeks-

teunen no. 12 gemonteerd.

Daaraan en aan de

bovenste langsliggers komen daar verticale 9-g stroken
no. 2a en worden de eerder genoemde platen no. 74g

vastgemaakt. Aan de buitenkant van de hoekbalken
worden vijf bouten, koppen aan de binnenkant,

geplaatst waaraan later de afneembare zijwanden, 25
x 5-g vlakke platen no. 75c met contramoeren worden

bevestigd (afb. 1). Aan de voorkant worden op een

soortgelijke wijze acht bouten bevestigd om de

afneembare voorwand van een 9 x 5-g vlakke plaat no.

53a en een 9 x 3-g vlakke plaat no. 74c met

contramoeren vast te maken. Aan de achterkant

worden in de 9-g hoekbalken en in de onderste

horizontale 9-g hoekbalk acht respectievelijk twee 19

mm bouten no. 111 met de koppen aan de binnenkant

gemonteerd. Zij dienen om de platen lood (tegenge-
wicht) en de achterwand van een 9 x 3-g en twee 9 x

5-g vlakke platen no. 74c, respectievelijk no. 53a met

moeren te bevestigen. De lood- en wandplaten moeten

pas worden gemonteerd als de gehele bovenbouw,

inclusief de kraanarm gereed is, dit om goed

uitbalanceren mogelijk te maken.

Het Lierwerk

Men moet nu, alvorens verder te gaan, het lierwerk,

een aparte eenheid, maken en dit daarna in het

machinehuis plaatsen (afb. 17). Het frame bestaat uit

twee 25-g stroken no. 1, aan de einden met elkaar

verbonden door 7 x 1-g dubbele hoekstroken no. 48b,

met hun lange kant naar beneden vastgemaakt. Zij
dienen om het lierwerk in het machinehuis te

monteren. In het derde tot en met het achtste gat van

achteren wordt een 7 x 5-g flensplaat no.53 met

daarop twee M-motoren, met een gat tussenruimte,

bevestigd. De vertragingsbak van de rechter (hijs)

motor wordt 1: 6 en die van de linker (sluit) motor op 1

: 16 gezet. Op de motorassen worden kruiskoppelin-

gen no.140 (of andere geschikte typen) vastgezet.
In het tweede tot en met het twaalfde gat worden aan

elke kant een 11 x 5-g vlakke plaat no. 70 bevestigd, in

het twaalfde gat samen met een 7 x 1-g dubbele

hoekstrook no. 48b als derde dwarsverbinding. de

platen worden in de bovenste hoeken eveneens door

twee 7 x 1-g dubbele hoekstroken no. 48b met elkaar

verbonden. In de tweede rij gaten van boven worden in

beide zijkanten, met een gat tussenruimte, 2 x 1-g

hoekstukken no. 12b, ronde gaten naar binnen,

bevestigd. Daarin worden de beide in lengte gelegen

drijfassen gelagerd. De linker hoekstukken worden met

12 mm bouten no. 111a en met vier ringen no. 38 er

tussen vastgeschroefd. De rechtse hoekstukken wor-

den door bouten en schroefnaven no. 64 als afstands-

bussen bevestigd.

Elk van de twee 9 cm drijfassen no. 16 wordt op zijn

plaats gehouden door een kraag no.59 aan de

voorkant en door de kruiskoppeling; zonodig komen er
ringen no. 38 tussen de kruiskoppelingen en de
hoekstukken.




